Placa de inducao 2000 W Kitchen Line

239391

MHENDI

Design muito simples, adequado para cozinhar em eventos.
Estrutura plana com caixilho em aco inoxidavel revestido a
preto. Superficie em vidro cerdmico com visor digital integrado.

Controlos tateis, 11 niveis de ajuste de poténcia ou
temperatura. Intervalo de temperaturas: 35 a 240°C. Adequado
para panelas com diametro inferior entre 120 e 220 mm.
Temporizador entre os 0 e os 180 minutos. Protecdo eletronica
contra sobreaquecimento. Carga maxima da placa de induc3o:

15 kg.

Especificacoes
Voltagem

Eletricista necessario
Materiais

Embalagem de

: 230
: Nao
: Aco inoxidavel

1

Tipo de embalagem : Caixa
Comprimento (mm) : 297

Largura (mm) AN

Altura (mm) : 57

Poténcia (entrada) (W) : 2000
Programavel : Nao
Measurements 2 297x411x(H)57
HENDI B.V.

Especificacoes de transporte

EAN

Intrastat code
Gross weight (kg)
Peso liquido (kg)

Export carton length (mm)
Export carton width ([mm)
Export carton height (mm)
Quantity per export carton
Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369239391
: 84198180

1 4.18

: 3.61

: 518
: 374
: 489
)

0 72
: 90
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