Placa de inducao modelo 3500 D

239711

MHENDI

Configuracdo digital da poténcia, temperatura e temporizador
através de controlos tateis. Estrutura em aco inoxidavel. Com
ventilacao dupla e filtro de gordura faceis de limpar. Adequado
para panelas com didmetro de base entre 140 e 280 mm. Pés
ajustaveis em altura. Carga maxima admissivel da placa de

inducao: 20 kg.

Especificacoes Especificacoes de transporte

Area de utilizacao : Cozinha EAN : 8711369239711

Voltagem : 230 Intrastat code : 84198180

Intervalo de temperatura desde : 35°C Gross weight (kg) : 8.16

(°C) Peso liquido (kg) : 7.09

Intervalo de temperatura até  : 240°C

(°C) Export carton length (mm) : 542

Temperatura da unidade : Celsius Export carton width (mm) : 429

Elemento de aquecimento : Inducao Export carton height (mm) : 330

Eletricista necessario : Nao Quantity per export carton 1 2

Materiais : Aco inoxidavel Sales units per pallet : 36
Plastic packaging (gram) : 186

Tipo de embalagem : Caixa

Comprimento (mm) : 342

Largura (mm) s 431

Altura (mm) : 116

Poténcia (entrada) (W) : 3500

Programavel : Nao

Measurements s 342x431x(H)116
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