(DHEND]

Fervedor de bebidas

240700

Recipiente em aco inoxidavel. Equipado com pegas com
isolamento térmico e torneira antigotas. Terméstato ajustavel
até 110°C. Ideal para vinho quente ou dgua quente. Tempo
necessario para atingir a fervura + 75 min. Nao adequado para

leite com chocolate.

Especificacoes
Voltagem
Materiais

Embalagem de

Tipo de embalagem
Comprimento (mm)
Largura (mm)

Altura (mm)

Volume utilizavel (L)
Poténcia (entrada) (W)
Programavel

Tempo de preparacao ou
fervura (min)
Torneira de drenagem
Measurements
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Especificacoes de transporte

EAN : 8711369240700
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 6.36

Peso liquido (kg) : 4.43

Sales units per pallet : 18

Plastic packaging (gram) : 36

5112 Lamprechtshausen, Austria

T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14

Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



