MMHENDI

Fervedor de bebidas com enchimento automatico

240717

Fabricado em aco inoxidavel escovado com tampa e pegas

de polipropileno. O fervedor de bebidas quentes de parede
dupla aumenta a eficiéncia de aquecimento e isolamento.
Quando ligado a rede de agua, o recipiente é reabastecido
automaticamente. Equipada com dois sensores de nivel

de dgua. Painel de controlo equipado com visor digital e
aquecimento e mantém as luzes indicadoras de aquecimento.
A temperatura pode ser ajustada entre 0s 30°C e os 100°C.
Equipado com funcao "manter quente”, funcao de desligar
automaticamente e sensor para prevenir que transborde. A
torneira anti-gotas é feita de aco inoxidavel, tem uma pega,

e é instalada para que um pote possa ser colocado por baixo
da mesma. A tampa estd equipada com um fecho de torcao e
pegas de "toque fresco". Inclui tabuleiro escorredor. Disponivel
em 2 tamanhos: 240717 - capacidade maxima de 8,5 , pode
ferver até 23 /h. 240724 - capacidade méaxima de 17,5 |, pode
ferver até 33 U/h.
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Especificacoes
Area de utilizacao
Nao destinado a
Voltagem

Intervalo de temperatura desde :

(°C)

Intervalo de temperatura até
(°C)

Temperatura da unidade
Elemento de aquecimento
Grau de protecao IP
Comprimento do cabo (mm)
Protecoes

Materiais

Embalagem de
Comprimento (mm)
Largura (mm)

Altura (mm)

Diametro (mm)

Peso do artigo (kg)
Volume maéximo (L)
Volume utilizavel (L)
Poténcia (entrada) (W)
Painel de controlo
Programavel
Torneira de drenagem
Measurements
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: Cozinha
: Leite com chocolate, Leite
: 230

30°C

: 100°C

: Celsius

: Elemento de aquecimento

: IPX3

: 1500

: Disjuntor térmico, Protecdo contra

sobreaquecimento

: Aco inoxidavel, Aco inoxidavel 18/8, PP

(Polipropileno)

21

2 277

: 363

: 505

: 275

: 4.08

: 11.04
: 8.5

: 2000

: Digital
: Sim

: Sim

: 277x363x(H)505
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Especificacoes de transporte

EAN : 8711369240717
Intrastat code : 84198120
Gross weight (kg) : 5.45

Peso liquido (kg) : 413

Sales units per pallet : 20

Plastic packaging (gram) : 31
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