
Frigideira
627662

Em alumínio duradouro, adequado para todas as fontes de
calor, incluindo fornos. O alumínio oferece uma condução de
calor uniforme, o que faz com que a frigideira fique pronta a
usar rapidamente. O cabo é fabricado em aço revestido com
epóxi. O revestimento antiaderente "Mármore” é resistente a
altas temperaturas (até 260 °C). O revestimento é aplicado em
três camadas e é resistente ao desgaste. Muito fácil de limpar
após a utilização.

Especificações
Adequado para : Fogão a gás, Fogão de indução, Fogão

de cerâmica, Fogão elétrico, Contacto
alimentar

Não adequado para : Máquina de lavar louça
Revestimento antiaderente : Mármore
Empilhável : Não
Materiais : Alumínio

Embalagem de : 1
Tipo de embalagem : Cartão
Comprimento (mm) : 520
Largura (mm) : 260
Altura (mm) : 45
Diâmetro (mm) : 260
Diâmetro da base (mm) : 200
Espessura (mm) : 4
Comprimento do cabo (mm) : 260
Measurements : ø260x(H)45

Especificações de transporte
EAN : 8711369627662
Intrastat code : 90
Gross weight (kg) : 1.119
Peso líquido (kg) : 1.093

Export carton length (mm) : 550
Export carton width (mm) : 345
Export carton height (mm) : 250
Quantity per export carton : 12
Sales units per pallet : 336
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