
Frigideira Titanium Profissional
629390

Em alumínio fundido, adequado para todas as fontes de
calor, exceto indução e adequada para utilizar em fornos (até
250°C). O alumínio fundido é excelente na condução de calor, a
frigideira fica pronta a usar rapidamente. O cabo é fabricado em
aço inoxidável 18/10 e mantém-se frio durante a utilização. O
revestimento antiaderente Whitford® Xylan é resistente a altas
temperaturas (até 250°C). As propriedades do revestimento
antiaderente são melhores graças a uma camada de titânio
entre o alumínio e o revestimento. Esta estrutura de camada
dupla aumenta a vida útil do revestimento e oferece uma maior
resistência aos riscos. Muito fácil de limpar após a utilização.

Especificações
Adequado para : Fogão a gás, Fogão elétrico, Fogão de

cerâmica, Contacto alimentar
Não adequado para : Máquina de lavar louça
Revestimento antiaderente : Whitford® Xylan
Empilhável : Não
Série :
Materiais : Alumínio

Embalagem de : 1
Tipo de embalagem : Cartão
Comprimento (mm) : 675
Largura (mm) : 420
Altura (mm) : 55
Diâmetro (mm) : 400
Diâmetro da base (mm) : 340
Comprimento do cabo (mm) : 255
Measurements : ø400x(H)55

Especificações de transporte
EAN : 8711369629390
Intrastat code : 76151010
Gross weight (kg) : 2.368
Peso líquido (kg) : 2.284

Export carton length (mm) : 675
Export carton width (mm) : 435
Export carton height (mm) : 300
Quantity per export carton : 5
Sales units per pallet : 75
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