MMHENDI

Tools for Chefs

Elemento de refrigeracao

707821

Para utilizar em caixas térmicas. Mantém a temperatura entre
os 0 e 0s 5°C durante 3/4 horas gracas a placa eutética. Antes
de utilizar: congelar a -18°C durante 24 horas ou até ficar
totalmente congelada. Para verificar se esta pronto, abane o
elemento e quando deixar de sentir, ou ouvir, algo a mover-se
no interior, é sinal de que estd pronto a ser usado. Para utilizar
com: 707814, 707999, 707661. Contém agua e poliacrilato de

sodio.
Especificacoes Especificacoes de transporte
Empilhavel : Nao EAN : 8711369707821
Desmontavel : Nao Intrastat code : 38249996
Materiais : PEAD (Polietileno de alta densidade) Gross weight (kg) : 3.82

Peso liquido (kg) : 3.797
Embalagem de 21
Tipo de embalagem : Autocolante Export carton length (mm) . 551
Comprimento (mm) : 930 Export carton width (mm) : 354
Largura (mm) : 325 Export carton height (mm) : 120
Altura (mm) : 30 Quantity per export carton : 3
Tamanho GN :GNIN Sales units per pallet 1 126
Measurements : 530x325x(H)30 Plastic packaging [gram] . 20
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