
Caixa térmica Profi Line
707982

Perfeita para transportar produtos quentes ou frios. O
revestimento interior especialmente selado a quente fornece
reforço, facilita a limpeza e melhora substancialmente a
vida útil. A caixa térmica é compatível com recipientes com
tamanhos até Gastronorm 1/1. As caixas possuem uma
estrutura selada que garante um isolamento excecional, até
50% melhor do que as restantes caixas térmicas HENDI.
Resistente a temperaturas entre os -20°C e os 110°C. As
práticas pegas integradas permitem um transporte confortável.
As caixas térmicas são empilháveis tanto com tampas, como
sem.

Especificações
Empilhável : Sim
Desmontável : Não
Materiais : EPP (polipropileno expandido)

Embalagem de : 1
Tipo de embalagem : Autocolante
Comprimento (mm) : 674
Largura (mm) : 400
Altura (mm) : 287
Comprimento interno (mm) : 538
Largura interna (mm) : 338
Altura interna (mm) : 217
Tamanho GN : GN 1/1
Volume utilizável (L) : 39
Measurements : 674x400x(H)287

Especificações de transporte
EAN : 8711369707982
Intrastat code : 39232990
Gross weight (kg) : 1.89
Peso líquido (kg) : 1.89

Sales units per pallet : 18
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