WHEND!

Recipiente portatil com isolamento

710104

0 espaco entre as paredes é preenchido com um material de
isolamento especial que mantém a temperatura, quente ou fria,
da comida até 6/8 horas. Estrutura e tampa feitos em aco AlSI
430, com um acabamento acetinado. e uma espessura de 0,8
mm. Interior e tampa do recipiente em aco AlSI 304, com uma
espessura de 0,8 mm. Interior do recipiente feito de aco polido
de alto brilho, interior da tampa com acabamento acetinado.
Duas pegas ergondmicas, cada uma fixa com nove selos para
um manuseamento seguro. Tampa isolada com pega e valvula
de respiro grande para facil abertura. Selo de silicone espesso,
removivel - higiénico. Tampa com 6 fechos de encaixe. Fundo
do recipiente equipado com um anel de borracha preta fixado
com parafusos, que assegura um empilhamento mais facil

dos recipientes e protege o recipiente, bem como o solo contra
danos. Empilhavel - diferentes modelos até 35 L.

Especificacoes

Nao adequado para : Maquina de lavar louca

Empilhavel : Sim

Desmontavel : Nao

Materiais : Aco inoxidavel
Embalagem de 01

Tipo de embalagem : Autocolante

Altura (mm) : 220

Diametro (mm) : 330

Volume utilizavel (L) : 10

Measurements : 8330x(H)220
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