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Fabricados em aco inoxidavel de alta qualidade 18/10. Design
muito robusto. Rebordos lisos, faceis de limpar. Podem ser
utilizados em fornos de conveccao, frigorificos, sistemas de —

banho-maria e réchauds.

Especificacoes
Adequado para

Resisténcia de temperatura
desde (°C)

Resisténcia de temperatura até :

(°C)
Empilhavel
Materiais

Embalagem de
Tipo de embalagem
Comprimento (mm)
Largura (mm)
Altura (mm)
Espessura (mm)
Tamanho GN
Volume méximo (L)
Volume utilizavel (L)
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

1

=
Especificacoes de transporte
: Contacto alimentar, Forno, Maquina EAN : 8711369801550
de lavar louca, Banho-maria Intrastat code : 73239300
: -40°C Gross weight (kg) : 0.332
Peso liquido (kg) : 0.33
300°C
Sales units per pallet : 1428
: Sim Plastic packaging (gram) 02
: Aco inoxidavel 18/10
: Autocolante
: 325
: 176
: 20
: 0.7
: GN 1/3
: 0.8
: 0.8
: (H)20
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