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Recipiente Gastronorm 1/1

806111

Extremamente resistentes, gracas aos cantos reforcados.

Com tamanho Gastronorm gravado. Rebordos lisos e faceis de
limpar. Podem ser utilizados em fornos de conveccdo, cdmaras
frigorificas, sistemas de banho-maria e réchauds.

Especificacoes
Adequado para

: Contacto alimentar, Forno, Maquina

de lavar louca, Banho-maria

Resisténcia de temperatura : -40°C

desde (°C)

Resisténcia de temperatura até : 300°C

(°C)

Empilhavel : Sim

Materiais : Aco inoxidavel

Embalagem de

1

Especificacoes de transporte

EAN

Intrastat code
Gross weight (kg)
Peso liquido (kg)

Export carton length (mm)
Export carton width ([mm)

Export carton height (mm)
Quantity per export carton
Sales units per pallet

: 8711369806111
: 73239300

: 0.86

: 0.86

: 545
: 345
: 90
)

: 480

Tipo de embalagem : Autocolante
Comprimento (mm) : 530

Largura (mm) : 325

Altura (mm) : 40

Espessura (mm) : 0.6

Tamanho GN : GN1/1

Volume méximo (L) : 5

Volume utilizavel (L) : 5

Measurements : (H)40
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