MMHENDI

Tacho médio - com tampa

831700

0 fundo espesso em forma de sanduiche (aco inoxidavel/
aluminio/aco inoxidavel) combina as propriedades de
propagacao de calor do aluminio, com a durabilidade e as
propriedades magnéticas do aco inoxidavel, tornando as
panelas adequadas para utilizacao em fogoes de inducao.
Fundo formado por colagem de alto impacto, o que faz com
que toda a superficie das camadas seja soldada de forma g
perfeita. Pegas sdlidas: o calor das panelas ndo é transferido o
para as pegas gracas a sua forma inteligente de montagem. As \

frigideiras sao resistentes a acidos e faceis de limpar.

Todas as tampas sao em aco inoxidavel de T mm com orificios
para saida de vapor.

Especificacoes Especificacoes de transporte
Adequado para : Contacto alimentar, Fogao a gas, EAN : 8711369831700
Fogao de inducéo, Fogao elétrico, Intrastat code : 73239300
Fogao de ceramica, Maquina de lavar Gross weight (kg) : 6.04
louca Peso liquido (kg) : 5.34
Empilhavel : Nao
Materiais : Aluminio, Aco inoxidavel 18/0, Aco Sales units per pallet : 32
inoxidavel 18/10 Plastic packaging (gram) : 30
Embalagem de 1
Tipo de embalagem : Autocolante
Comprimento (mm) : 505
Largura (mm) : 380
Altura (mm) : 230
Didmetro (mm) : 360
Didmetro da base (mm) : 320
Espessura (mm) 1
Volume utilizavel (L) : 235
Comprimento do cabo (mm) : 70
Measurements : 8360x(H)230
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