MHENDI

Cesto de cozer massa

833506

0 fundo espesso em forma de sanduiche (aco inoxidavel/
aluminio/aco inoxidavel) combina as propriedades de
propagacao de calor do aluminio, com a durabilidade e as
propriedades magnéticas do aco inoxidavel, tornando as
panelas adequadas para utilizacao em fogoes de inducao.
Fundo formado por colagem de alto impacto, o que faz com .
que toda a superficie das camadas seja soldada de forma i
perfeita. Pegas sdlidas: o calor das panelas ndo é transferido
para as pegas gracas a sua forma inteligente de montagem. As
frigideiras sao resistentes a acidos e faceis de limpar.

Adequado para tacho alto com @ 360 mm - cddigo 831700. Com
gancho extra para segurar ao verter.

Especificacoes Especificacoes de transporte

Adequado para : Maquina de lavar louca EAN : 8711369833506
Empilhavel : Nao Intrastat code : 73239300
Materiais : Aco inoxidavel 18/10 Gross weight (kg) : 1.03

Peso liquido (kg) : 1.03
Embalagem de 1
Tipo de embalagem : Autocolante Comprimento da embalagem (mnd55
Comprimento (mm) : 160 Largura da embalagem (mm) : 355
Largura (mm) : 160 Altura da embalagem (mm) : 280
Altura (mm) : 230 Quantity per (inner) package  : 4
Volume utilizavel (L) 1.5 Export carton length (mm) : 580
Comprimento do cabo (mm) 180 Export carton width (mm) : 375
Measurements : 160x160x(H)230 Export carton height (mm) . 375

Quantity per export carton : 8

Sales units per pallet : 128
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