
Wok com 3 camadas - sem tampa
839003

Estrutura composta por 3 camadas: uma camada de alumínio
(1,5 mm), entre uma camada exterior de aço inoxidável 18/0
(0,5 mm), e uma camada interior de aço inoxidável 18/8 (0,4
mm), desde a base até ao aro. Aquecimento rápido e excelente
distribuição do calor. Extremamente duradouro com alta
resistência ao desgaste. Cabo oco comprido fabricado em aço
inoxidável. Fundo plano com Ø 145 mm.

Especificações
Adequado para : Máquina de lavar louça, Fogão a gás,

Fogão de indução, Fogão de cerâmica,
Fogão elétrico, Contacto alimentar

Empilhável : Não
Materiais : Alumínio, Aço inoxidável 18/0, Aço

inoxidável 18/8

Embalagem de : 1
Tipo de embalagem : Autocolante
Comprimento (mm) : 655
Largura (mm) : 390
Altura (mm) : 90
Diâmetro (mm) : 360
Diâmetro da base (mm) : 145
Espessura (mm) : 2.4
Comprimento do cabo (mm) : 300
Measurements : ø360x(H)90

Especificações de transporte
EAN : 8711369839003
Intrastat code : 90
Gross weight (kg) : 1.92
Peso líquido (kg) : 1.87

Export carton length (mm) : 626
Export carton width (mm) : 396
Export carton height (mm) : 260
Quantity per export carton : 3
Sales units per pallet : 60
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