MMHENDI

Maquina de embalar a vacuo Profi Line

970362

Em aco inoxidavel. Bomba de vacuo e mandmetro de pressao
profissionais. Funcionamento manual ou automatico. Visor
digital. Tempo de selagem ajustavel. Fita de vedacao revestida a
Teflon. Capacidade da bomba: 20 L/min. Para utilizac3o apenas

com sacos com relevo.

Especificacoes

Especificacoes de transporte

Area de utilizacao : Cozinha EAN : 8711369970362
Voltagem : 230 Intrastat code : 84198180
Eletricista necessario : Nao Gross weight (kg) : 8.79
Materiais : Aco inoxidavel Peso liquido (kg) : 7.99
Embalagem de 1 Sales units per pallet : 35

Tipo de embalagem : Caixa Plastic packaging (gram) 2121
Comprimento (mm) : 383

Largura (mm) : 293

Altura (mm) : 175

Comprimento da barra de : 350

selagem (mm)

Poténcia (entrada) (W) : 250

Programavel : Nao

Largura maxima de : 350

processamento (mm)
Measurements
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ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: 383x293x(H)175

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.
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