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Combustibilul pentru chafing dish este fabricat din etanol

natural, amestecat cu apa si un agent de ingrosare, pentru

a deveni solid sau gel. Combustibilul pentru chafing dish

HENDI nu poate fi ingerat datorita gustului extrem de amar.

Pentru a incalzi in siguranta si eficient recipientele chafing

dish, va recomandam sa asezati combustibilul Tn suporturile

destinate acestuia. Incalzirea este uniform3 pe tot parcursul

intervalului, Tn timp ce rata de incalzire depinde de dimensiunea

flacarii, determinata de distanta deschiderii rezervorului de

combustibil pentru care optati. Toti combustibilii HENDI sunt

inodori si ard fara fum. Canistrele care ard fara combustibilul

chafing dish, se pot infierbanta in timpul utilizarii, creand un

risc semnificativ de arsuri daca acestea nu sunt plasate in

interiorul suportului pentru canistra de combustibil. Pericol

de arsuri! Aceste suporturi pentru combustibil sunt incluse

impreuna cu recipientul chafing dish HENDI. Sunt disponibile Dueno
si separat. Cititi intotdeauna instructiunile produsului Tnainte
de utilizare. Asigurati-va ca nu exista flacari deschise sau
obiecte fierbinti Tn apropiere atunci cand lucrati cu combustibil -
pentru chafing dish. Vaporii inflamabili se disperseaza usor —
din recipient. Asigurati-va ca nu curge ap3 (condens) in ol
combustibilul care arde. Poate cauza stropirea periculoasa cu =
combustibil diluat. Aprindeti combustibilul numai dupa ce ati

pus suportul Tn pozitia finala. Flacarile sunt aproape complet

albastre, fiind foarte greu de vazut in lumina. Se recomanda

prudenta. Opriti flacara combustibilului numai inchizand

capacul suportului. Reumplere: Asigurati-va intotdeauna ca

suportul si canistra s-au racit complet. Scoateti canistra din

suportul pentru combustibi, pentru realimentarea acesteia.

Depozitare: Depozitati-l intotdeauna in recipiente inchise, intr-

un loc intunecat si bine ventilat, la temperaturi sub 20 °C.

Pentru a depozita cantitati mai mari de combustibil, va rugam

sa consultati reglementarile locale. Daca sunt respectate

instructiunile de mai sus, riscul de accidente va fi minim. n

caz de incendiu restrans: folositi o patura de incendiu (sau o

patura mare, umeda) pentru a acoperi incendiul si a-l priva

de oxigen. Tn caz de aprindere a hainelor: utilizati o p5tura

de incendiu sau un extinctor cu pulbere/C02. Nu incercati

niciodata sa stingeti focul cu un prosop mic, deoarece acest

lucru ar raspandi doar combustibilul si flacarile! Dupa stingerea

incendiului, pdstrati corpul rece timp de 15 minute sau pana

la sosirea asistentei medicale. Nu indepartati hainele de pe

victima. Solicitati Intotdeauna asistenta medicald imediat.
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Specificatii

Ambalat per

Tipul de ambalaj
Greutatea continutului (kg)

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

MHENDI

21
: Autocolant
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Specificatii de transport

EAN

Intrastat code
Gross weight (kg)
Greutate net3 (kg)

Export carton length (mm)
Export carton width (mm)
Export carton height (mm)
Quantity per export carton
Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369190401
: 36069090

: 4.272

14

1 696
: 244
1 229

: 120
: 272

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



