MHENDI

Masina ambalare vacuum cu camera Profi Line

201442

Banda etansare 410 mm, latime 3 mm Timp si ciclu sigilare
ajustabile, operare manuala si automata Potrivita pentru
ambalare vacuum produse lichide si umede Echipata cu

display digital si manometru Pompa ulei de Tnalta calitate,

care asigura presiuni ridicate (1009 mbar] si viteza rapida

de vidare Corp si camera din otel inoxidabil de calitate Tnalta
Cavitate mare Tn partea inferioara si capac transparent,

permite ambalarea portiilor mari Cu clema pentru punga in
interiorul camerei, pentru a pastra pungile in pozitie in timpul
functiondrii Capacitate pompa: 333,3 lt/min Dimensiuni camera:

425x457x(H)100 mm

Specificatii

Domeniu de utilizare
Voltaj

Tip pompa

Este necesar un electrician
Materiale

Ambalat per
Tipul de ambalaj
Latime (mm)
Adancimii (mm)
naltime (mm)
Putere (intrare) (W)
Programabil
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: Bucatarie

: 230

: Pompa racita cu ulei
: Nu

: Otel inoxidabil

21

: Cutie

: 510

: 625

: 455

: 1100

: Nu

: 510x625x(H)455

Specificatii de transport
EAN

Intrastat code

Gross weight (kg)

Greutate net3 (kg)

Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369201442
: 84224000

1 72.5

: 59.69

: 700

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



