MMHENDI

Friteuza Profi Line cu robinet scurgere - 2 x 8 Lt

207376

Gama Profi Line de friteuze este fabricata din otel inoxidabil
18/0. Element cu functie de oprire cand este scos. Rezervorul
de ulei cu baza in forma de V asigura o zona frigorifica optima,
care creste durata de utilizare a uleiului. Panou de control
digital clar, cu functie de temperatura si temporizator. Protejat
impotriva supraincalzirii cu ajutorul unei sigurante termice re-
setabile. Un cos de prajit cu maner extrem de lung transforma
acest model intr-o piesa find de echipament pentru utilizare
intensiva. Toate friteuzele de adancime vin cu cos (uri) de prajire
si capac [e).

Panou de control digital clar, cu functie de temperatura si

temporizator.

Specificatii

Domeniu de utilizare : Bucatarie
Voltaj : 230
Temperatura unitatii : Celsius

Element de incalzire
Este necesar un electrician

: Element de incalzire
: Nu

Materiale : 18/0 Otel inoxidabil
Ambalat per 21

Tipul de ambalaj : Cutie

Latime (mm) : 605

Adancimii (mm) : 515

naltime (mm) : 350

Volumul utilizabil (L) : 16

Putere (intrare) (W) : 7000

Programabil : Nu

Robinet de scurgere : Nu

Measurements : 605x515x(H)350
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Specificatii de transport

EAN : 8711369207376
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) 2211

Greutate net3 (kg) : 16.69

Sales units per pallet : 8

Plastic packaging (gram) 47
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