MMHENDI

Feliator Profi Line 250 - rosu

210086

Carcasa din aluminiu acoperit. Lama inclinata din otel
inoxidabil calit. Motor cu racire cu aer, cu protectie impotriva
supraincalzirii. Motor de mare putere pentru felierea carnii
tari. Echipat cu aparatoare pentru lama si sistem de ascutire
incorporat. Sanie de munca cu scut de protectie si opritor
pentru cantitatea rdmasa cu sistem de blocare vertical. Rapid si
usor de demontat pentru curatare. indeplineste toate cerintele
de siguranta pentru utilizarea comerciald, precum: - Reglarea
la grosimea 0 mentine lama in spatele aparatorii. - Protectie la
activare daca sistemul de ascutire sau capacul axului nu sunt
montate. - Sania poate fi blocata si scoasa doar daca lama este
reglata la grosimea 0. Nu este potrivit pentru tdierea branzei.
Pentru taierea branzei, sunt necesare cutite acoperite cu teflon
(975800, 975732, 975749, 975756).

Diametru lama 250 mm Grosimea de tdiere reglabild, pana la 15
mm Diametru maxim feliere: 180 mm

Specificatii Specificatii de transport
Voltaj : 220-240 EAN : 8711369210086
Materiale : Aluminiu, Otel inoxidabil Intrastat code : 84385000
Gross weight (kg) 2191
Ambalat per 1 Greutate net3 (kg) : 15.96
Tipul de ambalaj : Cutie
Latime (mm) 2514 Sales units per pallet 112
:Adanamu (mm] : 484 Plastic packaging (gram) : 800
Inaltime (mm) : 373
Putere (intrare) (W) : 320
Programabil : Nu
Measurements : 514x484x(H)373
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