
Percolator cu pereți dubli code: 2x1x1x4x0x3x

Structura pereților dubli, șlefuiți, izolați, din oțel inoxidabil,

reduce pierderile de căldură prin conducție, convecție și

radiație

Termostat de temperatură, ajustabilă până la 110°C

Carcasa și rezervorul din oțel inoxidabil

Elementul de încălzire sub rezervor

Componentele pot fi ușor demontate pentru a facilita

curățarea

Mânere sudate din oțel inoxidabil cu manșon de silicon

Robinet anti-picurare

Vizor sticlă

Indicator decalcifiere

Tavă picurare cu grilaj din oțel inoxidabil

A nu se folosi pentru ciocolată caldă

SPECIFICAȚII

Timp de fierbere sau

de preparare (min)
2x2x Tipul de ambalaj Cutie

Diametru (mm) 2x4x1x

Cantitatea de

ambalare pentru

marketing

1x

Robinet de scurgere Da Programabil Nu

Putere (intrare) (W) 2x2x0x0x Volumul utilizabil (L) 9x

Lățime (mm) 3x2x2x

Adancimii (mm) 3x9x0x

Înălțime (mm) 5x2x2x

SPECIFICAȚII DE TRANSPORT

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x1x1x4x0x3x

Ambalaj din

plastic (g)
3x4x

Cod Intrastat 8x4x1x9x8x1x2x0x Țara de origine China

Unități de

vânzare per palet
2x0x

Cantitatea de

ambalare GS1
1x

Greutate brută (kg) 5x.2x1x


