
iVide Plus Junior
222638

Circulator termic de înalta precizie cu control cu temperatura.
Interfata cu ecran tactil de inalta rezoluție de 4 inci. Proiectat
pentru a se potrivi oricarui vas rotund sau plat de gatit
cu o adancime minima de 16,5 cm, prin intermediul unei
cleme. Cele mai bune performante de pana la 45 de litri.
Temperatura de lucru de la 5 ° C pana la 99 ° C, precizie 0,07 °
C. Temporizatorul poate fi setat intre 1 minut si 99 de ore. WiFi
activat, poate fi controlat de aplicația sousvidetools. Mai multe
ustensile pot fi gestionate din aplicatie. Protectie impotriva
nivelului scazut al apei oprește sous vide-ul, in caz de utilizare
accidentala fara apa. Pompa de circulatie elimina punctele
reci si fierbinti. IPX7, poate rezista la stropiri si scufundari
accidentale.

Specificații
Voltaj : 230
Puterea gazelor (kW) : 1.5
Este necesar un electrician : Nu
Materiale : Oțel inoxidabil

Ambalat per : 1
Tipul de ambalaj : Cutie
Lățime (mm) : 165
Adancimii (mm) : 119
Înălțime (mm) : 285
Putere (intrare) (W) : 1500
Programabil : Nu
Measurements : 165x119x(H)285

Specificații de transport
EAN : 8711369222638
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 2.47
Greutate netă (kg) : 1.64

Export carton length (mm) : 427
Export carton width (mm) : 374
Export carton height (mm) : 345
Quantity per export carton : 4
Sales units per pallet : 120
Plastic packaging (gram) : 105

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu


