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Pompa termica de inaltd precizie sous vide cu control al
temperaturii. Interfata cu ecran tactil de 4 inch. Conceput
pentru a se potrivi cu orice vas rotund sau plat cu o adancime
minima de 16,5 cm cu ajutorul unei cleme. Cele mai bune
performante pana la 80 de litri. Temperatura de lucrude la5°C
la 99°C, cu o precizie de 0.07°C. Timerul poate fi setat intre 1
minut si 99 de ore. Mai multe masini pot fi gestionate din App.
Ofera o stabilitate exceptionald la temperatura. Dispozitivul

de protectie opreste aparatul in caz de utilizare accidentala
fara apa. Pompa de circulatie pentru a elimina zonele reci si

calde. Senzor de temperatura pentru a preveni supraincarcarea.

IPX7, poate rezista stropilor si submersiunii accidentale. App:
Faciliteaza controlul precis al temperaturii de oriunde. O
colectie de peste 600 de retete. Sous Vide Calculator: Am facut
toate testele si cercetdrile pentru dvs., ceea ce inseamna ca nu
mai parcurgeti internetul pentru informatii. Reteta Memorie:
pastrati-va propriile intervale de timp si temperaturi. Istoricul
gatitului: pentru un control mai bun HACCP, pastreaza ultimele
10 retete si temperaturi. Gatitul cu mai multe dispozitive:
Control mai multor masini de gatit formeaza o aplicatie.
Notificari pentru confirmarea momentului cdnd apa este

la temperatura dorita si mancarea este gatita. Cand timpul

de gatire este complet, nu va faceti griji, aplicatia va pastra
alimentele la temperatura optima pentru a le mentine.

Specificatii
Domeniu de utilizare
Voltaj

Intervalul de temperaturd de la :

(°C)

Intervalul de temperatura pana :

la (°C)

Gradatie

Unitate de gradare

Este necesar un electrician
Materiale

Ambalat per
Tipul de ambalaj
Latime (mm)
Adancimii (mm)
naltime (mm)
Putere (intrare) (W)
Programabil
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: Bucatarie
: 230

5°C

99°C

: 0.1
: °C
: Nu
: Otel inoxidabil

1

: Cutie

: 140

: 190

: 276

: 2200

: Nu

: 140x190x(H)276

Specificatii de transport
EAN

Intrastat code

Gross weight (kg)

Greutate net3 (kg)

Export carton length (mm)
Export carton width ([mm)
Export carton height (mm)
Quantity per export carton
Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369222997
: 84198180

: 3.9

03

: 395
: 385
: 380

1 96
: 109
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HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro
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