MMHENDI

Cuptor cu convectie NANO

223376

Carcasa si camera fabricate din otel inoxidabil de Tnalt3 calitate.
Ventilator puternic cu 6 lame, distribuind in mod ideal fluxul de
aer in camera si prevenind turbulentele. Cuptorul este usor de
deschis si inchis datorita manerului mare. Datorita sticlei duble,
usa ramane rece la atingere. Panoul intern de sticla poate fi
scos pentru a facilita curatarea. Garnitura detasabila a usii
montata in camera pentru curatare si inlocuire usoara. Camera
iluminata cu ghidaje de tava detasabile. Furnizat cu 4 tavi de 450
x 340 mm.

Motorul ventilatorului are o putere de 55W cu o turatie (2250
rpm). Functii - Cronometrul poate fi setat pana la 120 de minute
sau la functionare continua - Temperatura poate fi setatd pana
la 260 #C Capacitatea tavilor de 4x 450x340 mm, ghidajele sunt
amplasate la o distanta de 75 mm una de cealalta. Greutate: 28

kg.
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Specificatii
Material interior
Domeniu de utilizare
Camere de cuptor
Voltaj

Intervalul de temperaturad de la :

(°C)

Intervalul de temperatura pana :

la (°C)

Temperatura unitatii
Timer

Unitate de timp
Gradatie

Unitate de gradare
Element de incalzire
Tipul de cuptor
Protectie
Asamblarea necesara
Usa reversibila
Conexiune la apa
Este necesar un electrician
Accesorii incluse
Materiale

Usa transparenta

Ambalat per

Tipul de ambalaj

Latime (mm)

Adancimii (mm)

naltime (mm)

Greutatea articolului (kg)
Capacitate

Capacitate unitate
ncarcare maxim3
ncarcare maxima unitate
Distanta dintre tavi (mm)
Putere (intrare) (W)
Panou de control
Programabil

Sonda

Numarul de ventilatoare
Numarul de recipiente pentru
ulei

Measurements
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Specificatii de transport

21
: Element de incalzire

: Protectia impotriva supraincalzirii
: Nu
: Nu
: Nu
: Nu

: Aluminiu, Otel inoxidabil
: Da

: Cutie

: 561

s b6Lh

: 530

: 35

A

: Tavi
A

: kg/tava
: 75

: 3100

: Manual
: Nu

: Nu

1

1

: 561x644x(H)530
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: Otel inoxidabil EAN : 8711369223376
: Bucatarie Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 34
: 230 Greutate netd (kg) : 28.957
30°C
Sales units per pallet 1 6
260°C Plastic packaging (gram) : 13
: Celsius
: 120
: Minute
: °C
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