Mixer spiralat cu cap si bol fixe

226308

Pentru uz profesional. Ideal pentru pizzerii, brutarii, patiserie,
galuste, gogosi si amestecarea aluatului greu. Carcasa
rezistenta si robusta fabricata din otel lacuit alb. Bolul, grila

de protectie si spirala sunt fabricate din otel inoxidabil AlSI
304. Protectia de siguranta cu grila faciliteaza addugarea
ingredientelor in timpul functionarii. Cu un microcomutator,
functionarea se opreste atunci cand protectia este ridicata.
Actionarea cu lant asigura o functionare eficienta. Functionarea
silentioasa este garantata de un motoreductor cu baie de ulei.
Designul spiralat asigura omogenitatea perfecta si aerarea
aluatului. Mixerul nu incalzeste aluatul Tn timpul functionarii.
Cu cronometru integrat de 30 de minute. Dotat cu 4 roti dintre
care 2 cu frane, asigurand un transport confortabil si o utilizare
usoara in bucatarie.

Cap si bol fixe - constructie simpld, incercatd si testata.
Dimensiunile bolului (mm): -400x (H)260
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Specificatii

Domeniu de utilizare
Voltaj

Timer

Unitate de timp

Protectie

Este necesar un electrician
Materiale

Ambalat per

Tipul de ambalaj
Latime (mm)

Adancimii (mm])
naltime (mm)

Volumul utilizabil (L)
Greutatea continutului (kg)
Capacitate

Capacitate unitate
Putere (intrare) (W)
Panou de control
Programabil

Valoarea capacitatii de
productie

Unitate de capacitate de
productie
Measurements

HENDI B.V.

MHENDI

: Bucatarie

: 400

: 30

: Minute

: Siguranta termica

: Nu

: Otel inoxidabil, 18/10 Otel inoxidabil

21

: Cutie
: 431

: 740

: 804

: 32

: 25

: 25

H kg

: 1100
: Manual
: Nu

: 88

: Kilogram per ora

: 431x740x(H)804

HENDI GmbH

Specificatii de transport

EAN

Intrastat code
Gross weight (kg)
Greutate net3 (kg)

Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369226308
: 84381090

: 88

: 80.834
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