Cuptor convectie H90

227060

Carcasa Din otel inoxidabil. Usa Cool touch cu geam dublu, care
poate fi indepartata pentru o curdtare usoara. Camera partial
emailata cu iluminare interioara. Incalzire prin 2 elemente de
incalzire si 2 ventilatoare. Temperatura reglabila de la 50°C

la 300°C. Cronometru: 0-120 min. Se potriveste cu 4 tavi de
438x315 mm. Ghidajele interspatiate la: 70 mm. Se livreaza cu 4

tavi. Stand: 223468
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MHENDI

Specificatii Specificatii de transport

Material interior : Emailat EAN : 8711369227060
Domeniu de utilizare : Bucatarie Intrastat code : 84178070
Camere de cuptor 1 Gross weight (kg) 4271
Voltaj : 230 Greutate netd (kg) : 38.76
Intervalul de temperaturd de la : 50°C

(°C) Sales units per pallet 02
Intervalul de temperaturs pana : 300°C Plastic packaging (gram) : 773

la (°C)

Temperatura unitatii : Celsius

Timer : 120

Unitate de timp : Minute

Gradatie 21

Unitate de gradare : °C

Element de incalzire

Tipul de cuptor

Indicele de protectie (IP)
Protectie

Usa reversibila

Conexiune la apa

Este necesar un electrician
Accesorii incluse
Materiale

Usa transparenta

Tipul de ambalaj

Latime (mm)

Adancimii (mm])
naltime (mm)

Greutatea articolului (kg)
Lungime interior (mm)
Latime interior (mm)
naltime interior (mm)
Volumul utilizabil (L)
Capacitate

Capacitate unitate
Distanta dintre tavi (mm)
Putere (intrare) (W)
Panou de control
Programabil

Sonda

Numarul de ventilatoare
Numarul de recipiente pentru
ulei

Measurements
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: Element de incalzire

: IPX3

: Protectia impotriva supraincalzirii
: Nu

: Nu

: Nu

: Aluminiu, Geam dublu, Otel inoxidabil
: Da

: Cutie
: 595

1 624

: 572

: 35

: 460

: 375

: 360

0 62
A

: Tavi

: 70

: 2670
: Manual
: Nu

: Nu
22

1

: 595x624x(H)572
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