
Maşină de spălat vase 50x50 - comandă electronică
231753

Extrem de uşor de utilizat, curăţare şi întreţinereIdeal pentru
plăci de spălat, tacâmuri, sticlărie, ceşti, tăvi Control electronic,
control tactil, panou electronic Dozatoarele de detergent și
agent de clătire și pompa ca standard AISI 304 carcasă din
oțel inoxidabil Se rotesc cu partea inferioară, spălare separată
cu plastic și brațe de clătire din oțel inoxidabil La brațele de
spălare din plastic staționare sus, braţe de clătire din oţel
inoxidabilÎnchideţi uşa cu două grătare cu microîntrerupător
pentru utilizare la deschidere Înălţime maximă de sticlă care
trebuie curăţată: 325 mm Înălţimea maximă a plăcilor de
spălat: 335 mm Temperatură apă de spălare 60°C Temperatură
apă de spălare 85° Coiler (capacitate/putere): 6 l / 6 kW Ambele
(capacitate/putere): 35 l / 2.8 kW Pompă de spălare: 0,75 kM
Termostat de siguranţă pentru boiler/baie: până la 105°C/ 99°C
Termometru electronic pentru boilere şi apă de baie Factor de
izolare a pompei: IP 44 Vertically ±10 mm, ø40 mm Greutate:
55 kg FUNCŢIUNI: Trei programe de spălare: 60, 120, 180 s.
(Programul de spălare poate fi extins automat cu durata de
încălzire a apei de clătire până la +85°C) Programul de spălare
a compartimentului mașinii de spălat vase Poate fi clătit cu
apă rece - adecvat în special pentru spălarea paharelor Sistem
TEMO-PROTECTOR” pentru a preveni apa rece - garantează
pornirea clătirii la temperatura de . 85° Sistemul MONTARE
PORNIRE” porneşte pompa de apă la un nivel mai scăzut al
presiunii şi o creştere treptată a presiunii pentru a proteja
vasele delicate Sistem de auto-diagnosticare în 8 puncte ECO -
pentru consum redus de energie ECHIPAMENT: 1 coș universal
din sticlă de 500x500x(H)105 mm 1 cu pini pentru farfurii
adânci și adânci cu 5x8 buc., 500x500x(H)105 mm 1 coş pentru
tacâmuri 110x110x(H)130mm Detergent electric şi dispozor
pentru agentul de clătire Furtun de apă 1. 5 m lungime, cu
conexiune cu filet mamă 3⁄4” Pompă de golireFurtun de golire
Cablu electric fără fișă
Specificații
Domeniu de utilizare : Bucătărie
Voltaj : 400

Ambalat per : 1
Lățime (mm) : 576
Adancimii (mm) : 645
Înălțime (mm) : 837
Putere (intrare) (W) : 6600
Panou de control : Digital
Programabil : Da
Robinet de scurgere : Da
Measurements : 576x645x(H)837

Specificații de transport
EAN : 8711369231753
Intrastat code : 84221900
Gross weight (kg) : 60
Greutate netă (kg) : 53

Sales units per pallet : 2
Plastic packaging (gram) : 265
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