MHENDI

Abatitor 7 GN 1/1

232194

Permite racirea rapida sau inghetarea felurilor de méancare
pregatite. Racire de la70°Cla3°C (90 min),dela70°C la

-18 ° C (240 min) sau intr-un timp prestabilit (fara a indica e =

temperatura tinta). Carcasa exterioard si camera interioard
sunt din otel inoxidabil de Tnalt3 calitate. Camer3 interioara
cu colturi rotunjite pentru o curatare mai usoara. Racire cu
aer comprimat cu auto-dezghetare, compresor amplasat sub
camera. lzolatie de spuma poliuretanica de grosime de 60
mm. Capac detasabil detasabil. Usa cu inchidere automata

cu garniturd magnetica. Regulatorul de temperatura digital si
afisajul. Probe incluse. Montat cu 4 picioare ajustabile din otel
inoxidabil. Clasa climatica: SN-T. Agent de racire: R455.

Capacitate: 7 GN 1/1 sau 7 tavi 600x400 mm Dimensiuni
interioare camera: 610x410x760 mm 7 rafturi, distanta intre
rafturi 105 mm Capacitate racire la +3° C: 25 kg Capacitate
congelare la -18°C: 20 kg Greutate: 90 kg

Specificatii

Voltaj

Intervalul de temperatura de la
(°C)

Intervalul de temperatura pana :

la(°C)
Refrigerant
Clasa climatica
Clasa energetica
Materiale

Ambalat per
Tipul de ambalaj
Latime (mm)
Adancimii (mm)
naltime (mm)
Putere (intrare) (W)
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: 230
: -18°C

: R455
: SN-T (10 - 43°C)
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Specificatii de transport
EAN
Intrastat code

: 8711369232194
: 84185090

: 119

: 107.842

Gross weight (kg)
3°C Greutate neta (kg
Plastic packaging (gram) : 39

: Otel inoxidabil

: Cutie

: 755

: 765

: 1303

: 1490

: 755x765x(H)1303

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



