MMHENDI

Vitrina de prezentare GN 1/3

233948

Carcasa interioara si cea exterioara sunt realizate din otel

inoxidabil de Tnalt3 calitate. Racire statica cu aer cu auto-

dezghetare, compresor amplasat langa camera. |zolatie

din spuma poliuretanica de 40 mm grosime. Afisaj digital si

termostat electronic. Cu 4 picioare reglabile anti-alunecare

din plastic. Interval de temperatura: -2/8 ° C. Clasa de clima: 7"
SN. Agent de racire: R600a. Toate modelele sunt livrate fara

containere GN.

Cu capac din otel inoxidabil. Se potriveste cu containere GN 1/3
cu o inaltime maxima de 150 mm.

Specificatii
Voltaj

Intervalul de temperaturd de la :

(°C)

Intervalul de temperatura pana :

la (°C)
Refrigerant
Clasa energetica
Materiale

Ambalat per
Tipul de ambalaj
Latime (mm)
Adancimii (mm)
naltime (mm)
Putere (intrare) (W)
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

Specificatii de transport

: Otel inoxidabil

1

: Palet

: 1205

: 420

: 630

: 180

: 1205x420x(H)630

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

: 230 EAN : 8711369233948
-2°C Intrastat code : 84185019
Gross weight (kg) A
8°C Greutate netd (kg) : 19.448
: Ré600a Plastic packaging (gram) : 367

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



