MMHENDI

Vitrina de prezentare GN 1/3

233993

Carcasa interioara si cea exterioara sunt realizate din otel
inoxidabil de Tnalt3 calitate. Racire statica cu aer cu auto-
dezghetare, compresor amplasat langa camera. |zolatie
din spuma poliuretanica de 40 mm grosime. Afisaj digital si
termostat electronic. Cu 4 picioare reglabile anti-alunecare

din plastic. Interval de temperatura: -2/8 ° C. Clasa de clima: 7"
SN. Agent de racire: R600a. Toate modelele sunt livrate fara —
containere GN. . e

Cu capac din otel inoxidabil. Se potriveste cu containere GN 1/3
cu o inaltime maxima de 150 mm.

Specificatii Specificatii de transport

Voltaj : 230 EAN : 8711369233993
Intervalul de temperatura de la : -2°C Intrastat code : 84185019

(°C) Gross weight (kg) : 60

Intervalul de temperaturd pana : 8°C Greutate netd (kg) : 33.317

la (°C)

Refrigerant : R600a Plastic packaging (gram) : 498

Clasa energetica : -

Materiale : Otel inoxidabil

Ambalat per 21

Tipul de ambalaj : Palet

Latime (mm) : 2005

Adancimii (mm) : 420

naltime (mm) : 630

Putere (intrare) (W) : 180

Measurements : 2005x420x(H)630
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