MHENDI

Racitor vinuri, 2 zone, 160 de sticle

237595

Zona dubla permite setarea a doua temperaturi diferite pentru
cele doua zone. Carcasa neagra acoperita cu pudra, usa din
sticla securizatd, fara margini, dotata cu maner stilat din

otel inoxidabil. Racire fortata a aerului cu auto-decongelare, E |
compresorul amplasat in spatele camerei. Cu iluminare cu
LED-uri aprinse in tavan. Controler digital pentru temperatura
si afisaj. Se poate seta in Celsius sau Fahrenheit. Prevazut cu
4 picioare antiderapante reglabile. Clasa climat: N-ST. Agent
frigorific: R600a.

Spatiu pentru pana la 160 de sticle de vin - rafturi din lemn de
450 1. 15, realizate din lemn de beech, rezistent la fluctuatiile
nivelului de umiditate. Interval de temperatura: 5/22°C. Rafturi
cu extragere. Clasa energetica: G (A-G).
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MHENDI

Specificatii Specificatii de transport

Voltaj : 220-240 EAN : 8711369237595
Intervalul de temperatura de la : 5°C Intrastat code : 84185090

(°C) Gross weight (kg) : 113

Intervalul de temperaturd pana : 20°C Greutate netd (kg) : 98.9

la (°C)

Refrigerant : R600a Plastic packaging (gram) : 3340

Clasa climatica
Clasa energetica
Materiale

Ambalat per
Tipul de ambalaj
Latime (mm)
Adancimii (mm)
naltime (mm)
Volumul utilizabil (L)
Nivel de zgomot (dB)
Putere (intrare) (W)
Panou de control
Measurements
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: N-ST (16 - 38°C)
: G
: Otel inoxidabil, Geam securizat, Metal

pulverizat

1

: Palet

: 595

: 730

: 1784

: 447

: 43

: 150

: Digital

: 595x730x(H)1784
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