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Fierbator si incalzitor orez

240403

Carcasa fabricata din otel inoxidabil. Vas interior detasabil
realizat din aluminiu cu strat antiaderent, usor de curatat.
Capacul din otel inoxidabil cu balama este prevazut cu o
garnitura etansa la aer si o supapa de aerisire. Capacul este
inchis bine datorita incuietorii integrate. Cu ajutorul colectorului
integrat de condens impiedica udarea bancului de lucru. Doud
moduri de functionare - gatire si pastrare la cald; dupa gatire,
aparatul intra in modul de mentinere la cald. Capacitate: 30

de linguri de orez uscat (45-60 de portii de orez gatit). Inclusa:
insert anti-ars, ceasca si lingura pentru masurarea orezului.

Specificatii

Domeniu de utilizare : Bucatarie
Voltaj : 230
Temperatura unitatii : Celsius

Element de incalzire
Este necesar un electrician

: Element de incalzire
: Nu

Materiale : Otel inoxidabil
Ambalat per 21

Tipul de ambalaj : Cutie

Latime (mm) : 513
Adancimii (mm) 2 422

naltime (mm) : 775

Volumul utilizabil (L) : 5.4

Putere (intrare) (W) : 1950
Programabil : Nu

Specificatii de transport
EAN

Intrastat code

Gross weight (kg)

Greutate net3 (kg)

Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369240403
: 84198180

: 10.75

: 9.36

212
: 168

Measurements : 513x422x(H)775
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