
Termometru rezistent la apă
271162

Rezistent la apă Interval de măsurare -50 ºC până la 300 ºC
Gradație 0,1°C între -19,9°C și 199,9°C, pentru alte intervale
de temperatură 1°C Acuratețe 1°C între -20°C și 100°C, pentru
alte intervale de temperatură ± 2°C Mod blocare - pentru
monitorizare continuă a temperaturii Sondă din oțel inoxidabil
120 mm Măsoară temperatura într-o secundă Cu capac și
mâner ergonomic Se închide automat după 10 minute Baterie
inclusă

Specificații
Intervalul de temperatură de la
(°C)

: -50°C

Intervalul de temperatură până
la (°C)

: 300°C

Temperatura unității : Farenheit, Celsius
Bateri incluse : Da

Ambalat per : 1
Tipul de ambalaj : Card
Lățime (mm) : 290
Adancimii (mm) : 48
Înălțime (mm) : 40
Panou de control : Digital
Measurements : 290x48x(H)40

Specificații de transport
EAN : 8711369271162
Intrastat code : 90251900
Gross weight (kg) : 0.15
Greutate netă (kg) : 0.12

Lungimea ambalajului (mm) : 353
Lățimea ambalajului (mm) : 297
Înălțimea de ambalare (mm) : 143
Quantity per (inner) package : 10
Export carton length (mm) : 735
Export carton width (mm) : 313
Export carton height (mm) : 383
Quantity per export carton : 50
Sales units per pallet : 600
Plastic packaging (gram) : 6
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