
Zdrobitor gheață
271599

Cupă și lame fabricate din oțel inoxidabil. Carcasă motor
fabricată din aluminiu turnat. Motor ventilat puternic – poate
face față unei cupe de gheață pline, fără supraîncălzire. Capac
articulat, echipat cu un microîntrerupător de siguranță.
Capacitate cupă: 3 l. Grosimea peretelui capsulei: 0,8 mm.
Viteză cuțit: 1000 RPM. Zdrobirea unei cupepline de gheață
durează ≈30 s. Ieșire: 160 kg/h. Clasificare de protecție
împotriva apei: IP23.

Specificații
Voltaj : 230
 Indicele de protecție (IP) : IP23
Lungimea cablului (mm) : 2000
Protecție : Comutator micro
Materiale : 18/8 Oțel inoxidabil

Ambalat per : 1
Tipul de ambalaj : Cutie
Lățime (mm) : 189
Adancimii (mm) : 344
Înălțime (mm) : 525
Volumul utilizabil (L) : 3
Putere (intrare) (W) : 200
Rotații per minut (RPM) : 1000
Measurements : 189x344x(H)525

Specificații de transport
EAN : 8711369271599
Intrastat code : 84388099
Gross weight (kg) : 7.23
Greutate netă (kg) : 5.39

Sales units per pallet : 27
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