
Tigaie pentru prăjit
621103

Fabricate din aluminiu rezistent, potrivite pentru toate sursele
de încălzire Aluminiul excelează la transmiterea căldurii, tigaia
este gata de folosire în scurt timp Mâner din oțel inoxidabil
izolat cu silicon, pentru o bună aderență Stratul anti-aderent
‘Teflon™ Platinum Plus’ are o rezistență mare la temperatură
(până la 260°C), acoperirea este aplicată în 3 straturi fapt ce
mărește rezistența la uzură și face tigaia ideală pentru uz
intensiv Foarte ușor de curățat după utilizare

Specificații
Potrivit pentru : Cuptor cu gaz, Cuptor cu inducție,

Aragaz ceramic, Cuptor electric,
Contactul cu alimente

Nu este potrivit pentru : Mașina de spălat vase
Strat anti lipire : Teflon Platinum Plus
Încorporabile : Nu
Materiale : Aluminiu

Ambalat per : 1
Tipul de ambalaj : Card
Lățime (mm) : 385
Adancimii (mm) : 210
Înălțime (mm) : 44
Diametru (mm) : 200
Diametrul bazei (mm) : 140
Grosime (mm) : 4
Lungimea mânerului (mm) : 175
Measurements : ø200x(H)44

Specificații de transport
EAN : 8711369621103
Intrastat code : 90
Gross weight (kg) : 0.68
Greutate netă (kg) : 0.668

Export carton length (mm) : 425
Export carton width (mm) : 280
Export carton height (mm) : 240
Quantity per export carton : 12
Sales units per pallet : 504
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