MMHENDI

Tools for Chefs

Element racire

707821

Pentru utilizare in termobox, mentineti temperatura intre 0
pana la 4 ° C timp de 3 pana la 4 ore datorita placii eutectice.
Tnainte de utilizare: congelati la -18 ° C timp de 24 de ore sau
pana cand este inghetat. Pentru a verifica daca este gata, agitati
elementul si cand simtiti si nu auziti nimic care se misca in
interior, este gata. Contine apa si poliacrilat de sodiu.

Specificatii Specificatii de transport

Tncorporabile : Nu EAN : 8711369707821
Rabatabil : Nu Intrastat code : 38249996
Materiale : HDPE (polietilen3 de inaltd densitate) Gross weight (kg) : 3.82

Greutate net3 (kg) : 3.797

Ambalat per 21

Tipul de ambalaj : Autocolant Export carton length (mm) : 551

Latime (mm) : 530 Export carton width (mm) : 354

:Adanumn (mm] : 325 Export carton height (mm) : 120

Inltime (mm) : 30 Quantity per export carton : 3

Dimensiune GN 1 GN1/1 Sales units per pallet 1 126
Measurements : 530x325x(H)30 Plastic packaging [gram] . 20

HENDI B.V. HENDI GmbH PKS HENDI South East Europe SA
Innovatielaan 6 Ehring 15 5 Metsovou Str.
6745 XW De Klomp, The Netherlands 5112 Lamprechtshausen, Austria 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +31(0)317 681 040 T: +43 (0) 6274 200 10 0 T:+30 210 4839700

E: info@hendi.eu E: office.austria@hendi.eu E: infoldpks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.0. HENDI S.R.L. HENDI Italia S.R.L.

ul. Firmowa 12 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Via Leonardo da Vinci 4
62-023 Robakowo, Poland Brasov, 500164, Romania 39100 Bolzano (BZ), ltaly
T: +48 61 6587000 T: +40 268 320330 T: 800 727 438

E: info@hendi.pl E: office@@hendi.ro E: office.italy@hendi.eu



