
Tabel cu bazin simplu pentru linia de buget fără capac frontal
– înșurubat, adâncime: 600 mm
811009

Bazin fabricat integral din oțel inoxidabil AISI 304. Înălţime
bazin: 300 mm. Scurgere compatibilă cu capcane standard:
ø50 mm. Zonă imprimată în relief – curgerea apei spre sifon, în
formă de plic. O deschidere specială, amplasată central, pentru
instalarea unui tarod cu Ø 30 mm. Un joc de spate de 40 mm pe
o parte a mesei protejează pereții de pete și umezeală. Picioare
confecționate din profiluri din oțel inoxidabil AISI 430 40x40 mm.
Distanța de la jocul de întoarcere la bazin: 100 mm. Structura
înșurubată permite plierea, depozitarea și transportul piesei
de echipament. Picioare reglabile: +25/-5 mm. Versiune fără
capace exterioare faţă şi laterală. Livrarea ambalajului plat
pentru auto-asamblare (sistem de blocare inclus).

Specificații
Încorporabile : Nu
Rabatabil : Da
Asamblarea necesară : Da
Materiale : Oțel inoxidabil

Ambalat per : 1
Lățime (mm) : 800
Adancimii (mm) : 600
Înălțime (mm) : 850
Measurements : 800x600x(H)850

Specificații de transport
EAN : 8711369811009
Intrastat code : 0
Gross weight (kg) : 19.64
Greutate netă (kg) : 16.907

Sales units per pallet : 5
Plastic packaging (gram) : 57
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