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Tigaie slefuitd cu amortizor greu lustruit, foarte lucios. Manere
solide cu fixare in puncte multiple pe suprafata vasului care
nu se incinge. Rezistent la acizi. Partea inferioara tip sandvis

(otel inoxidabil/aluminiu/otel inoxidabil) combina distributia  a—
caldurii din aluminiu cu durabilitatea si proprietatile magnetice - ".ﬁ' ‘_-" 5
ale otelului inoxidabil pentru a permite gatitul cu inductie. \“:"‘f 3 ]’j
Partea inferioara este formata prin lipirea cu impact special, !
cauzand sudarea fara probleme a intregii suprafete a straturilor
componentei - aceasta garanteaza rezistenta la coroziune si
conductia optima a caldurii.
Toate capacele sunt realizate din otel inoxidabil de 1 mm cu
orificii de eliberare a aburului.
Specificatii Specificatii de transport
Potrivit pentru : Contactul cu alimente, Cuptor cu gaz, EAN : 8711369833025
Cuptor cu inductie, Cuptor electric, Intrastat code : 73239300
Aragaz ceramic, Masina de spalat Gross weight (kg) : 15.56
vase Greutate netd (kg) : 13.77
Tncorporabile : Nu
Materiale : Aluminiu, 18/0 Otel inoxidabil, 18/10 Sales units per pallet 0 6
Otel inoxidabil Plastic packaging (gram) 2 77
Ambalat per 21
Tipul de ambalaj : Autocolant
Latime (mm) : 650
Adancimii (mm) : 520
naltime (mm) : 500
Diametru (mm) : 500
Diametrul bazei (mm) : 450
Grosime (mm) 1
Volumul utilizabil (L) : 95
Lungimea méanerului (mm) : 75
Measurements : 3500x(H)500
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