MMHENDI

Distribuitor de bauturi izolat cu robinet

877869

Ideal pentru depozitarea, transportul si servirea bauturilor
calde si reci Carcasa robusta din polietilena LDPE lzolatie

din spuma poliuretanica 4 cleme rezistente, de 25 mm latime
pentru deschidere/inchidere usoara si rapidd Manere de
transport confortabile Distanta robinet fata de podea: 95 mm
Robinet incastrat - protectie impotriva deteriorarii in timpul
transportului Livrat cu autocolante pentru identificarea rapida
a bauturilor Aerisire pentru deschiderea usoara a capacului
Rezistent la socuri si la impact Camera rotunjita cu caneluri

care conduc la robinet

Specificatii

Nu este potrivit pentru
Tncorporabile
Rabatabil

Materiale

Ambalat per
Tipul de ambalaj
Latime (mm)
Adancimii (mm)
naltime (mm)
Volumul utilizabil (L)
Measurements

: Masina de spalat vase

: Nu

: Nu

: PET (Polyethyleentereftalate)

21

: Cutie

: 230

: 420

: 470

1 9.4

: 230x420x(H)470

Specificatii de transport
EAN

Intrastat code

Gross weight (kg)

Greutate net3 (kg)

Sales units per pallet

: 8711369877869
: 39241000

: 5.69

: 5.01

: 24
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