
Высокоточный тепловой циркуляционный насос iVide
Junior Plus
222638

Высокоточный тепловой циркуляционный насос sous
vide с регулировкой температуры 4-дюймовый интерфейс
сенсорного экрана высокого разрешения Предназначен
для подключения к любой круглой или плоской сосуды с
минимальной глубиной 16,5 см с помощью хомута Лучшие
выступления до 45 литров Рабочая температура от 5 °С
до 99 °С, точность 0,07 °С Таймер можно установить от 1
минуты до 99 часов С подключением к Wi-Fi, управлять
им можно с помощью программы sousvidetools Возможно
управление нескольких машин через приложение Устройство
низкого уровня защиты воды отключает sous vide в случае
случайного использования без воды Циркуляционный насос
для устранения холодных и горячих точек IPX7, выдерживает
брызги и случайные погружения

Характеристики
Напряжение : 230
Газовая мощность (кВт) : 1.5
Требуется установка
электриком

: нет

Материалы : Нержавеющая сталь

количесво в упаковке : 1
тип упаковки : коробка
длина (мм) : 165
ширина (мм) : 119
высота (мм) : 285
Входящая мощность (Вт) : 1500
Программированный : нет
Measurements : 165x119x(H)285

Транспортные характеристики
EAN : 8711369222638
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 2.47
Вес нетто (кг) : 1.64

Export carton length (mm) : 427
Export carton width (mm) : 374
Export carton height (mm) : 345
Quantity per export carton : 4
Sales units per pallet : 120
Plastic packaging (gram) : 105
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