
Миксер планетарный Kitchen Line
222843

Стальной корпус с белым эмалевым покрытием высокого
качества, хромированный защитный экран дежи Прочный
шнековый привод и зубчатые передачи Выключатели
безопасности и защита от перегруза обеспечивают
безопасную эксплуатацию Комплектация: дежа из
нержавеющей стали, венчик, насадка для смешивания
и крюк для теста Простая в обслуживании механическая
панель управления Максимальная загрузка: 5 кг муки
Подъемная головка – опускается и поднимается при помощи
рычага Предохранитель включения миксера при поднятой
головке или неправильно установленной дежи 3 скорости:
197/317/462 об./мин.

Характеристики
Область использования : кухня
Напряжение : 230
защита : Микропереключатель
Требуется установка
электриком

: нет

количесво в упаковке : 1
тип упаковки : коробка
длина (мм) : 496
ширина (мм) : 570
высота (мм) : 880
Полезный объем (л) : 20
Максимальная емкость : 8
Емкость блока : килограмм
Входящая мощность (Вт) : 1100
Программированный : нет
Measurements : 496x570x(H)880

Транспортные характеристики
EAN : 8711369222843
Intrastat code : 84381090
Gross weight (kg) : 76
Вес нетто (кг) : 66.455

Sales units per pallet : 2
Plastic packaging (gram) : 295
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