
Печь для пиццы BASIC XL 66
226995

Фронтальная часть выполнена из нержавеющей
стали Корпус из стали Изоляция из минеральной ваты
Механическая панель управления Подсветка камеры Дно
духовки выстлано шамотным камнем Тэны в каждой камере
(верх и низ) Регулировка тэнов с помощью независимых
термостатов Отдельный термометр для каждой камеры

Для использования в профессиональной гастрономии
Изготовлена из нержавеющей стали и окрашенной в черный
цвет стали 2 камеры Дно камеры выложено шамотом
Интуитивная панель управления Температурный диапазон:
от 45°С до 455°С Отдельные настройки температуры для
верхней и нижней части печи Высокая производительность
- запеченные пиццы: 6 + 6 ø 35 см Утепление минеральной
ватой Камерное освещение Внутренние размеры: 2 x
1080x720x(H)140 мм Вес: 176 кг
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Характеристики
Область использования : кухня
Камеры духовки : 2
Напряжение : 400
Диапазон температур от /
минимальной температуры
(°C)

: 45°C

Диапазон температур до /
максимальная температура
(°C)

: 455°C

Единица измерения
температуры

: Цельсий

обратный отсчет : 15
Единица времени : минуты
градация : 1
Единица выпуска : °C
Нагревательный элемент : Нагревательный элемент
Тип духового шкафа :
Требуется сборка : нет
Подключение к воде : нет
Установка требуется
сантехником

: нет

Требуется установка
электриком

: да

Материалы : Нержавеющая сталь
Прозрачная дверь : нет

количесво в упаковке : 1
тип упаковки : коробка
длина (мм) : 1365
ширина (мм) : 968
высота (мм) : 745
ёмкость в кг : 176
внутренняя длина (мм) : 1080
внутренняя ширина (мм) : 720
внутренняя высота (мм) : 140
Входящая мощность (Вт) : 18000
Панель управления : аналоговый
Программированный : нет
Зонд : нет
Количество контейнеров для
масла

: 2

Measurements : 1365x968x(H)745

Транспортные характеристики
EAN : 8711369226995
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 229
Вес нетто (кг) : 205.295

Plastic packaging (gram) : 170
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