
Рисоварка Profi Line, 5,4 л
240403

Корпус из нержавеющей стали Внутренняя алюминиевая
емкость с антипригарным покрытием, съемная, легко моется
Откидная крышка из нержавеющей стали с прокладкой и
выпускным клапаном Защелка на крышке, обеспечивающая
эффективное и плотное закрытие кастрюли Емкость для
сбора стекающего с крышки конденсата защищает рабочее
место от намокания 2 режима работы – приготовление и
поддержание тепла; после приготовления прибор переходит
в режим нагрева Вместимость: 30 мерок сухого риса
(45-60 порций вареного риса) В комплекте: вставка для
предотвращения пригорания риса при варке, мерка для риса
и ложка

Характеристики
Область использования : кухня
Напряжение : 230
Единица измерения
температуры

: Цельсий

Нагревательный элемент : Нагревательный элемент
Требуется установка
электриком

: нет

Материалы : Нержавеющая сталь

количесво в упаковке : 1
тип упаковки : коробка
длина (мм) : 513
ширина (мм) : 422
высота (мм) : 775
Полезный объем (л) : 5.4
Входящая мощность (Вт) : 1950
Программированный : нет
Measurements : 513x422x(H)775

Транспортные характеристики
EAN : 8711369240403
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 10.75
Вес нетто (кг) : 9.36

Sales units per pallet : 12
Plastic packaging (gram) : 168
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