
Инсектицидная ловушка
270158

Корпус из специального сплава алюминия и огнестойкой
ABS-пластмассы – гарантирует безопасность 2
ультрафиолетовые лампы Насекомые погибают под
разрядом электрического тока в 2000 – 2500 B Съёмный
лоток для сбора, легко чистится Можно подвесить на
цепях или поставить Внимание: Устройство предназначено
для использования внутри помещений. Не подходит для
освещения помещений. Чтобы защитить глаза и кожу от УФ-
излучения, рекомендуется использовать соответствующие
экраны.

Характеристики
Область использования : Для внутреннего использования
Напряжение : 230
Требуется установка
электриком

: нет

Материалы : ABS (ABS пластик), алюминий

количесво в упаковке : 1
тип упаковки : коробка
длина (мм) : 379
ширина (мм) : 103
высота (мм) : 265
Входящая мощность (Вт) : 26
Программированный : нет
Measurements : 379x103x(H)265

Транспортные характеристики
EAN : 8711369270158
Intrastat code : 85437090
Gross weight (kg) : 2.57
Вес нетто (кг) : 2.34

Export carton length (mm) : 670
Export carton width (mm) : 386
Export carton height (mm) : 300
Quantity per export carton : 6
Sales units per pallet : 90
Plastic packaging (gram) : 7
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