
Аппарат для попкорна
282762

Рама из алюминиевого сплава. Прочный корпус из
закаленного стекла и стали с порошковым покрытием
доступен в двух цветах: красный или черный. С откидной
дверцей для обслуживания из закаленного стекла.
Встроенная система перемешивания попкорна. Крышка
с ручками из не нагревающегося материала. Совок для
сбора попкорна. Ящик для крошек под камерой для удобного
удаления нераскрывшихся зерен и крошек. Нераскрытые
зерна и крошки собираются под камерой в ящик для крошек.
Внутреннее отделение с подсветкой. Нагреваемая нижняя
часть камеры для попкорна. Продолжительность цикла: ±2
мин – 150 г кукурузных зерен на цикл. Вес нетто: ±25 кг.

Характеристики
Напряжение : 230
Нагревательный элемент : Нагревательный элемент
Требуется установка
электриком

: нет

Материалы : алюминий, Нержавеющая сталь,
закаленные

количесво в упаковке : 1
длина (мм) : 574
ширина (мм) : 420
высота (мм) : 778
Входящая мощность (Вт) : 1500
Панель управления : аналоговый
Программированный : нет
Measurements : 574x420x(H)778
Цвет : черный

Транспортные характеристики
EAN : 8711369282762
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 25.72
Вес нетто (кг) : 23.02

Sales units per pallet : 4
Plastic packaging (gram) : 724
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