
Индукционная сковорода
627648

Сделаны из твёрдого алюминиевого литья, подходят
ко всем видам плит Подходит для использования в
духовках Алюминиевый корпус обеспечивает быстрое и
равномерное распределение тепла, поэтому сковорода
готова к использованию в кратчайшие сроки Трехслойное”
мраморное " антипригарное покрытие, устойчивое к высокой
температуре (до 260°C) и чрезвычайно прочное Ручки
изготовлены из стали с эпоксидным покрытием Очень легко
моются

Характеристики
Подходит для : Газовая плита, Индукционная плита,

Керамическая плита, Электрическая
плита, Контакт с пищей

Не подходит для : посудомоечная машина
Антипригарное покрытие : мрамор
Возможность перекрытия : нет
Материалы : алюминий

количесво в упаковке : 1
тип упаковки : карта
длина (мм) : 660
ширина (мм) : 355
высота (мм) : 50
диаметр (мм) : 360
диаметр основы (мм) : 280
толщина (мм) : 4
Длина ручки (мм) : 310
Measurements : ø360x(H)50

Транспортные характеристики
EAN : 8711369627648
Intrastat code : 90
Gross weight (kg) : 1.8
Вес нетто (кг) : 1.75

Export carton length (mm) : 720
Export carton width (mm) : 450
Export carton height (mm) : 155
Quantity per export carton : 6
Sales units per pallet : 144
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