
Термос Profi Line для транспортировки пищи
710203

Предназначен для кейтеринговых компаний, чтобы сохранять
еду и жидкости теплыми Пространство между стенками
заполнено специальным теплоизоляционным материалом,
что обеспечивает сохранение температуры пищи от 6
до 8 часов. Корпус и крышка термоса из стали AISI 430
толщиной 0,8 мм, матовая Внутренняя часть термоса
и крышка изготовлены из стали AISI 304 толщиной 0,8
мм Внутренняя часть термоса отполирована до блеска,
внутренняя часть крышки матовая. Две эргономичные
ручки термоса, каждая из которых закреплена девятью
сварными швами для безопасной переноски Изолированная
крышка с ручкой и большим вентиляционным отверстием
для легкого открывания Толстая силиконовая прокладка,
съемная для лучшей гигиены Крышка закрывается на 6
защелок Дно термоса оснащено черным резиновым ободком,
закрепленным винтами, что облегчает штабелирование
термоса и в то же время предохраняет от повреждения
термоса или основания Возможность штабелировать
различные модели до 35 л

Характеристики
Не подходит для : посудомоечная машина
Возможность перекрытия : да
Складной : нет
Материалы : Нержавеющая сталь

количесво в упаковке : 1
тип упаковки : наклейка
высота : 360
диаметр : 330
Полезный объем (л) : 20
Measurements : ø330x(H)360

Транспортные характеристики
EAN : 8711369710203
Intrastat code : 96170000
Gross weight (kg) : 9.11
Вес нетто (кг) : 8.24

Sales units per pallet : 24
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