
Стол с одинарной моечной ванной – сварной, глубина 700
мм, высота камеры 300 мм
812853

Камера бассейна сварная, изготовлена из нержавеющей

стали AISI 430, отличающейся высокой стойкостью к

воздействию пищевых кислот и химикатов. Тиснение

на дне бассейна на т.н. конверт для полного слива воды

Стандартное тиснение на дне сифона: Ø50 мм Отверстие

под смеситель Ø30 мм Лицевая маскировочная панель

бассейна из стали AISI 430 Сварная конструкция гарантирует

высокую прочность и устойчивость Ножки из профиля 40х40

мм. Приблизительная допустимая нагрузка 70 кг/м² Борт

настенный 40 мм предотвращает загрязнение стены Корпус

стола отдален от стены на 100 мм для облегчения настенного

монтажа Высота ножек: 160 мм Регулируемые ножки – 25 мм

вверх или 5 мм вниз

Характеристики
Возможность перекрытия : нет

Складной : нет

Требуется сборка : нет

Материалы : Нержавеющая сталь

количесво в упаковке : 1

длина (мм) : 800

ширина (мм) : 700

высота (мм) : 850

внутренняя длина (мм) : 686

внутренняя ширина (мм) : 540

внутренняя высота (мм) : 300

Measurements : 800x700x(H)850

Транспортные характеристики
EAN : 8711369812853

Intrastat code : 94032080

Gross weight (kg) : 19.41

Вес нетто (кг) : 19.302

Sales units per pallet : 4

Plastic packaging (gram) : 108
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