
Кастрюля высокая с крышкой Profi Line
832707

Исключительно массивная, кислотостойкая нержавеющая
сталь высочайшего качества Многослойное дно типа
«сэндвич» сочетает в себе теплоотдачу алюминия с
прочностью и магнитными свойствами нержавеющей
стали, что позволяет готовить на индукционных плитах
Дно сформировано из идеально соединенных слоев по
технологии Impact Bonding, обеспечивающей равномерное
распределение тепла и коррозионную стойкость Внешняя
поверхность - матовая с полированным краем Массивные,
эргономичные, без нагревания ручки из нержавеющей стали
с многоточечным креплением

Все крышки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1
мм с отверстиями для выпуска пара.

Характеристики
Подходит для : Контакт с пищей, Газовая плита,

Индукционная плита, Электрическая
плита, Керамическая плита,
посудомоечная машина

Возможность перекрытия : нет
Материалы : алюминий, Нержавеющая сталь

18/0, Нержавеющая сталь 18/10

количесво в упаковке : 1
тип упаковки : наклейка
длина (мм) : 500
ширина (мм) : 380
высота (мм) : 360
диаметр (мм) : 360
диаметр основы (мм) : 320
толщина (мм) : 1
Полезный объем (л) : 37
Длина ручки (мм) : 70
Measurements : ø360x(H)360

Транспортные характеристики
EAN : 8711369832707
Intrastat code : 73239300
Gross weight (kg) : 7.32
Вес нетто (кг) : 6.26

Sales units per pallet : 16
Plastic packaging (gram) : 49
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