
Слайсер Profi Line 220 red edition
970294

Корпус с алюминиевым покрытием Лезвие из закаленной
нержавеющей стали устанавливается под углом Двигатель
с воздушным охлаждением с защитой от перегрева
Мощный двигатель для резки твердого мяса Оснащены
защитным кожухом и встроенной точилкой Каретка с
защитной крышкой, прижимным элементом и вертикальной
блокировкой Простая разборка облегчает чистку Отвечает
всем требованиям безопасности для устройств для
профессионального использования, то есть: - Установка
ручки на толщину резания «0» удерживает лезвие за
крышкой - Защита от запуска со снятой точилкой или снятой
крышкой лезвия - Возможность блокировки и демонтажа
каретки только тогда, когда нож установлен в положение
«0» Не предназначен для нарезки желтого сыра. Нарезка
сыра возможна ножом с антипригарным покрытием. Нож
продается отдельно (975800, 975732, 975749, 975756).

Диаметр ножа: 220 мм Плавная регулировка толщины
ломтика до 15 мм Максимальный диаметр нарезаемого
продукта ≈ 150 мм Корпус красного цвета

Характеристики
Напряжение : 230
Материалы : алюминий, Нержавеющая сталь

количесво в упаковке : 1
тип упаковки : коробка
длина (мм) : 506
ширина (мм) : 435
высота (мм) : 347
Входящая мощность (Вт) : 280
Программированный : нет
Measurements : 506x435x(H)347

Транспортные характеристики
EAN : 8711369970294
Intrastat code : 84385000
Gross weight (kg) : 15.78
Вес нетто (кг) : 13.18

Sales units per pallet : 12
Plastic packaging (gram) : 595
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