
CHLADIACA NADSTAVBA NA GN 1/3
232965

Vnútorné a vonkajšie telo vyrobené z vysoko kvalitnej

nehrdzavejúcej ocele Statické chladenie - chladená spodná

časť vnútornej vane Hrúbka izolácie: 40 mm (materiál: C5H10)

Digitálny displej, elektronický termostat Teplotný rozsah: -2 ° C

až 8 ° C Chladiaca jednotka EMBRACO Kompresor: EMT45HLR

s výkonom 1/5 hp Automatické rozmrazovanie Chladivo: R600a

(40 g) Klimatická trieda: 5 Bezproblémová prevádzka zariadenia

do teploty okolia 32 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu až 60%

Priemerná denná spotreba elektrickej energie: 1,55 kW 4

plastové nohy

Nadstavba na nádoby GN 1/3 – (H)150 mm (dodáva sa bez nádob

GN)

technické údaje
Napätie : 230

Teplotný rozsah od (°C) : -2°C

Teplotný rozsah do (°C) : 8°C

Chladiaca kvapalina : R600a

Výkonový štítok : -

Materiály : Nehrdzavejúca oceľ

Balené po : 1

Typ obalu : Paleta

Dĺžka (mm) : 1208

Šírka (mm) : 400

Výška (mm) : 456

Príkon (vstup) (W) : 180

Merania : 1208x400x(H)456

Prepravné špecifikácie
EAN : 8711369232965

Intrastat code : 84185019

Hrubá hmotnosť (kg) : 59

Čistá hmotnosť (kg) : 37.448

Plastic packaging (gram) : 367
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